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GETRÄNKEZUBEREITUNG
EXPRESSI ESPRESSO

1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Espresso-Kapsel ein.
2. Drücken Sie die Taste „kleine Tasse“.

EXPRESSI LUNGO / FILTERKAFFEE
1. für Filterkaffee: WICHTIG: Entfernen Sie unmittelbar vor der Zubereitung  
 das Aromasiegel von der Unterseite der Kapsel.  
 Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Lungo-Kapsel ein.
2. Drücken Sie die Taste „große Tasse“.

EXPRESSI CIOCCOLATA CACAO
1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Cacao-Kapsel ein.
2. Drücken Sie die Taste „große Tasse“.

EXPRESSI CHAI LATTE
1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Chai Latte-Kapsel ein.
2. Drücken Sie die Taste „große Tasse“.

EXPRESSI TEE
1. WICHTIG: Entfernen Sie unmittelbar vor der Zubereitung das
 Aromasiegel von der Unterseite der Kapsel. 
2. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Teekapsel ein.
3. Drücken Sie die Taste „große Tasse“ und warten Sie die  
 Zubereitung ab. Drücken Sie danach nochmals die  
 Taste „große Tasse“.

EXPRESSI LATTE MACCHIATO
1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Crema Latte-Kapsel ein.
2. Drücken Sie die Milchtaste und warten Sie die Zubereitung ab. 
 Drücken Sie danach nochmals die Milchtaste.
3. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die 
 Espresso-Kapsel ein.

EXPRESSI CAPPUCCINO
1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Crema Latte-Kapsel ein.
2. Drücken Sie die Milchtaste.
3. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die  
 Espresso-Kapsel ein.



1  Obere Abtropfschale
2  Oberes Abtropfgitter
3  Unteres Abtropfgitter
4  Untere Abtropfschale
5  Getränke-Ausguss
6  Kapselauffangbehälter
7  Kapseleinsatzöffnung
8  Hebel
9  Wassertank
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11  Bedientasten
12  Drehschalter
13  Dampfaustritt
14  Ausgussstutzen
15  Gehäuse
16  Lufteinströmdüse
17  Milchansaugschlauch
18  Milchansaugrohr
19  Verbindungsschlauch
20  Dichtungsstopfen
21  Abdeckung
22  BehälterMilchschaumdüse Milchcontainer

KAPSELAUTOMAT-ÜBERSICHT

Vor Inbetriebnahme, 
Spannung auf Typenschild 
kontrollieren  
�WMILI�+IVmXI�9RXIVWIMXI�

Milchschaumdüse auf 
Dampfauslass stecken.

Wassertank entnehmen. Frischwasser in den Tank 
füllen.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitsan-
weisungen.

Verbrühungsgefahr! Sehr heißes Wasser.

Entfernen Sie die Schutzfolien von bei-
HIR�8VSTJKMXXIVR������ZSV�HIQ�IVWXIR�
Gebrauch

VORSICHT
Vier spitze Nadeln öffnen die Kapsel im Gerät. 
Zur Vermeidung von Verletzungen, nicht in die 
Kapselöffnung greifen

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die  
Bedienungsanleitung vollständig durch.  
Diese Kurzanleitung enthält nur grund- 
legende Gebrauchsanweisungen.

Vor der ersten Inbetriebnahme empfeh-
len wir, die Spültaste 5-mal zu betätigen, 
um den Kapselautomat gründlich zu 
spülen.
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TIPPS FÜR DEN PERFEKTEN MILCHSCHAUM
Wir empfehlen, gekühlte Milch mit einem Fettgehalt von unter 1,5% zu verwenden, um das beste Milchschaumergeb-
RMW�^Y�IVLEPXIR��(IV�1MPGL¾YWW�YRH�HMI�7GLEYQFMPHYRK�O}RRIR�WMGL�HIYXPMGL�ZIVmRHIVR��[IRR�HMI�0YJXIMRWXV}QH�WI�
oder die Ansaugschläuche nicht richtig angeschlossen, beschädigt oder verschmutzt sind.

TASTENSYMBOLE

Ein/Aus – 
Taste

Kleine Tasse

Milchschaum- 
düse Ein/Aus

Große Tasse

Extra große 
Tasse

Milchtaste

Spültaste
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Drehschalter auf Milchauf-
schäumen stellen. Spülvor-
gang beginnt.

Abwarten, bis Gefäß bzw. 
Milchcontainer leer ist.

Drehschalter zurück auf 
Getränkebezug stellen. 
Volles Gefäß ausleeren.

Gerät ist betriebsbereit.

Ende des Spülvorgangs 
abwarten. Danach Gefäß 
ausleeren.

Gefäß unter Milchschaum-
düse stellen.

Ansaugschlauch in ein zwei-
tes Gefäß mit ca. 250 ml 
kaltem Wasser eintauchen.

Optional: Milchcontainer mit 
ca. 250 ml kaltem Wasser 
füllen und an Milchschaum-
düse anschließen.

Wassertank wieder 
einsetzen.

Gerät einschalten.
Drehschalter muss auf 
„Getränkebezug“ stehen.

Hebel ganz schließen. Ge-
fäß unter Auslauf stellen.

Spültaste drücken. Spülvor-
gang beginnt.
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