REINIGUNG

MASCHINEN- M
KOMPONENTE REINIGUNG HAUFIGKEIT \
Milchschaum- Mit klarem Wasser Direkt nach Ge- E I R E S S I
vorrichtung mit ausspilen brauch \
Milchansaugschlauch
Milchschaumvorrich- Nach dem letzten
tung auseinander- Gebrauch (wenn
g nehmen und Ein- nicht linger als K L‘ \ N L E ITU N G
« zelteile mit heiBem funf Minuten in
./ = Wasser absplen Gebrauch)
Milchschaumvorrichtung
Mit Reinigungsfliissig- Taglich
keit reinigen
Milchbehalter mit Milchbehalter Nach dem letzten —_—
Verbindungsschlauch auseinandernehmen Gebrauch (wenn
und Einzelteile mit nicht langer als
’ heiBem Wasser funf Minuten in
- abspilen Gebrauch)

Mit Reinigungsfliissig- Taglich
keit reinigen

Weitere Informationen finden Sie in unserem Anwendungsvideo
&) auf www.mein-expressi.de

SERVICE KONTAKT
 02202/460 900 0
@ k-fee-system.com/service

30110648




VERWE
IHRER _HAUMVORRICHTUNG

ERSTER GEBRAUCH — ZUSAMMENBAU DER
MILCHSCHAUMVORRICHTUNG

Setzen Sie alle Komponenten der Milchschaumvorrichtung
zusammen, wie in der Abbildung dargestellt, und verbin-
den Sie sie mit dem Dampfauslass der Maschine.
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ANSCHLUSS DES PASSENDEN SCHLAUCHS

Verwenden Sie den Verbindungsschlauch, wenn Sie den
mitgelieferten Milchbehélter benutzen méchten. Wenn Sie
einen anderen Behalter benutzen méchten, verwenden
Sie bitte den Milchansaugschlauch.
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TIPPS FUR DEN PERFEKTEN MILCHSCHAUM

Das Milchschaumergebnis kann von der Art der ver-
wendeten Milch abhdngen. Fir lhre Latessa gilt: je hoher
der Fett- und Proteingehalt der Milch, desto besser das
Milchschaumergebnis. Verwenden Sie daher am besten
Milch mit einem Fettgehalt von mindestens |,5%.

Die Milch solite gekiihlt sein (4-6°C), um beste Milch-
schaumergebnisse zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die
Getrdnketemperatur von der Milcheinfiilltemperatur ab-
hingt — wéarmere Milch fuhrt zu warmerem Milchschaum.

UNZUFRIEDEN MIT DEM MILCHSCHAUMERGEBNIS?

Falls die Milch aus der Milchschaumvorrichtung her-
ausspritzt, ohne aufzuschdumen, ist die Luftansaugduise
gegebenenfalls nicht richtig montiert. Prifen Sie, ob die
Luftansaugduise komplett in das Gehduse eingesteckt ist.

Falls nur warme Milch aus der Milchschaumvorrichtung
kommt, ist die Luftansaugdise gegebenenfalls verstopft.
Reinigen Sie die Luftansaugdise, indem Sie sie mit
warmem Wasser ausspilen und dabei gleichzeitig das
Silikonende zusammendriicken.




