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EXPRESSI E
1. Offnen Sie den Hebel und legen Sie die Espresso-Kapsel ein.

2. Driicken Sie die Taste , kleine Ta:

EE
WICHTIG: Entfernen Sie unmittelbar vor der Zubereitung
von der Unterseite der Kapsel.

Kapsel ein

Sie den Hebel und legen Sie die na Latte
die Milchtaste und warten Sie die Zubx
ch nochmals die Milchtaste.
. Offin e den Hebel und leg e die
Espresso-Kapsel ein,

e den Hebel und legen Sie die Crema Latte-|
n Sie die Milchtaste.
3. Offnen Sie den Hebel und legen Sie die

Offnen Sie den Hebel und
. Dri e die Tastt

EXPRESSI TE
|. WICHTIG: Entfernen Sie unmittelbar vor der Zubereitung das
Aromasiegel von der Unterseite der Kapsel
2. Offnen Sie den Hebel und n Sie die Teekapsel ein.

@ 3 e r E warten Sie die
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GEl UBERSICHT

Kapselauffangbehilter
Bedientasten
Kapseleinwurfoffnung 9("(\?;’
Hebel o} \
Deckel Wassertank \
Wassertank
Wasserfilter
(optional)

8 Tropfgitter

9 Tropfschale

10 Getranke-
auslaufdiise

.o kleine Tasse

O groBeTasse

% Spilen/Milch

Vier spitze Nadeln 6ffnen die Kapsel im Gerit.
ZurVermeidung von Verletzungen nicht in die Kapseleinwurf-
offnung greifen —Verletzungsgefahr!

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitsanweisungen.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanlei-
tung vollstindig durch. Diese Kurzanleitung enthalt nur
grundlegende Gebrauchsanweisungen.

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, die Spul-
taste 5-mal zu betdtigen, um den Kapselautomat griindlich
zu splen.

Sehr hei3es Wasser — Verbriihungsgefahr!

IEBNAHME
-

Entnehmen Sie den Wassertank,
fillen Sie ihn mit frischem Trinkwas-
ser und setzen Sie ihn wieder in das
Gerdt ein.

Durch Driicken einer beliebigen
Taste schaltet sich das Gerdt ein
und heizt auf.

en kompletten
x weiderholen

Drlicken Sie die Milchtaste, um den
Spiilvorgang zu aktivieren.Wahrend
des Sptilvorgangs blinkt die Spul-
taste, nach Abschluss leuchten alle
Tastensymbole.

Schlieflen Sie das Gerdt an das
Stromnetz an, driicken Sie den
Hebel ganz nach unten und stellen
Sie einen Auffangbehélter unter
den Auslauf.

Alle Tastensymbole blinken.Nach
dem Aufheizen leuchtet nur noch
die auch zum Spiilen verwendete
Milchtaste.
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Leeren Sie abschlie3end den Auf-
fangbehélter.
Das Gerit ist betriebsbereit.




